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TAPPEEETO CCOOOPRITOOMBBINO A DOOPPPPIOO STTRAATTO

PRODOTTO CODICE DIMENSIONI cm PEZZI PER BOX

Copritombino TOMB 46 46 x 46 x h 2 1

TOMB 61 61 x 61 x h 2 1

TOMB 92 92 x 92 x h 2 1

TOMB 120 120 x 120 x h 2 1

• Ideale per prevenire infi ltrazioni in tombini e caditoie.

• Facile da usare: in situazioni di emergenza, basta appoggiar-
lo sul tombino.

• Realizzato in polimeri pregiati.

• Resistente e fl essibile.

• Aderisce perfettamente al suolo anche quando si presenta 
imperfetto, granuloso o con screpolature.

• È resistente all’acqua, agli idrocarburi ed ai più aggressivi 
componenti chimici.

• Dopo l’uso è suffi ciente lavarlo per renderlo immediatamente 
riutilizzabile.

• Colorazione arancione vivo per una sicurezza anche al buio.

CONFORME ALLA NORMATIVA ADR
LA NOVITÀ DELLO STRATO DIFFERENZIATO HA PERMESSO DI 
OTTENERE MOLTI BENEFICI:

LO STRATO ARANCIO SUPERIORE E’ PIU’ RESISTENTE AL CAL-
PESTIO E PIU’ PESANTE. QUESTO PERMETTE UNA MIGLIORE 
ADESIONE.

LO STRATO NERO E’ PIU’ MORBIDO E COLLOSO, QUINDI PER-
METTE UN’ADESIONE SUPERIORE DEL 25%

COMPATIBILITA’ 
CHIMICA BUONA

NON 
RACCOMANDATO

ACIDI 
INORGANICI

ACIDO FOSFORICO 10% ACIDO IDROCLORIDRICO*

ACIDO NITRICO 10% ACIDO NITRICO*

ACIDO SOLFORICO 25% * esposizione prolungata

ACIDO BORICO /

ACIDI 
ORGANICI

ACIDO FORMICO 10% /

ACIDO ACETICO 10% /

ACIDO LATTICO 10% /

ALCOOL 
/FENOLI

ALCOOL ETILICO /

ALCOOL BENZILICO /

METANOLO /

CICLOESANONE /

GLICERINE /

IDROCHINONE 10% /

IDROCARBURI BENZINE /

TOLUENE /

GASOLIO /

KEROSENE /

OLI MINERALI /

NAPHTA /

ESANO /

COMBUSTIBILI PER AVIOGETTI /

BUTANOLO /

SALI DI ALLUMINIO /

SALI DI BARIO /

CLORURO DI CALCIO /

CLORURO DI RAME /

ETERE GLICOLICO /

PROPILENGLICOLE /

IDROSSIDO DI SODIO 50% /

TRIETILAMMINA /

ESSENZA DI TREMENTINA /
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Cassetta porta copritombino

CAS.TAP 19,5 x 26,5 x h 125 1

CASSEEETTAA PPOORTA CCOOPRRITTOMBBINNO

Cassssettaa pportaa coopritommbbbinoo

• Cassetta realizzata in lamiera elettrozincata.
• Alta resistenza agli agenti atmosferici.
• Spessore 7/10.
• Verniciata a polvere poliestere per esterni.
• Colore RAL6018.
• Cottura a forno 180°.
• Cerniere e serrature in acciaio zincato.
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