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CONTAINER PER FUSTI IN VERTICALE SU 4 - 6 - 8 - 12 
PALLET (1200 x 1200) CON PORTA A BATTENTE O SCORREVOLE

Disponibi le  in   acc iao vernic iato,  r ivest i to  pannel lo  ant icalore  40 mm, 
r ivest i to  pannel lo  REI  120 CER TIFICATO.

Dimensioni :

•  3200 x  1500 x  h  3000 mm (  per  16 fust i )

•  5000 x  1500 x  h  3000 mm (  per  24 fust i )

•  6000 x  1500 x  h  3000 mm (  per  32 fust i )

•  8500 x  1500 x  h  3000 mm (  per  48 fust i )

DISPONIBIL I  ANCHE NELLLA VERSIONE OPEN SPACE SERIE  PESANTE CON 
POR TE A BAT TENTE:

Disponibi le  in  acciao vernic iato,  r ivest i to  pannel lo  ant icalore  40 mm, 
r ivest i to  pannel lo  REI  120 CER TIFICATO.

Dimensioni : 

•  2000 x  2000 x  h  2500 mm 

•  3000 x  2000 x  h  2500 mm 

•  4000 x  2000 x  h  2500 mm 

•  5000 x  2000 x  h  2500 mm





CONTAINER PER CISTERNETTE (IBC)  SU 4 - 6 - 8 - 12 
PALLET SU DUE LIVELLI CON PORTA A BATTENTE O SCORREVOLE

Disponibi le  in   acc iao vernic iato,  r ivest i to  pannel lo  ant icalore  40 mm, 
r ivest i to  pannel lo  REI  120 CER TIFICATO.

Dimensioni :

•  3000 x  1500 x  h  3000 mm (  per  16 fust i )

•  4000 x  1500 x  h  3000 mm (  per  24 fust i )

•  5500 x  1500 x  h  3000 mm (  per  32 fust i )

•  8500 x  1500 x  h  3000 mm (  per  48 fust i )

DISPONIBIL I  ANCHE NELLLA VERSIONE OPEN SPACE SERIE  PESANTE CON 
POR TE A BAT TENTE:

Disponibi le  in  acciao vernic iato,  r ivest i to  pannel lo  ant icalore  40 mm, 
r ivest i to  pannel lo  REI  120 CER TIFICATO.

Dimensioni : 

•  2000 x  2000 x  h  2500 mm 

•  3000 x  2000 x  h  2500 mm 

•  4000 x  2000 x  h  2500 mm 

•  5000 x  2000 x  h  2500 mm





Alcune realizzazioni...
CONTAINER PER STOCCAGGIO SOSTANZE PERICOLOSE INTERAMENTE
REALIZZATO CON PANNELLO IGNIFUGO SANDWICH DA 100 MM. 
ACCIAIO LANA DI ROCCIA-ACCIAIO OMOLOGATO REI 120 DAL MINISTERO
DELL’INTERNO N. C.S.I.0640RF NORMATIVA 91 DEL 14.09.1961.
CONFORME AL D.LGS. 11.05.99 N° 152 TESTO VIGENTE – D.L. 04.08.99 N° 372 – 
D.P.R. 915 DEL 10.09.82 – D.M. 31.07.34 (IN G.UFF. 28.09 N° 228) – D.L. 22 DEL 
05.02.97 – D.LGS.626/94 – D.M. 392/96 ART.1-2 E ALL. “C”
•  Costruzione in  accia io  a l  carbonio da 2-3  e  5  mm. 

Piegato con s istema f ibrante ed a l lest i to  di  r infor z i  s t ruttural i . 

Sa ldature  a  control lo  e lettronico del la  cordonatura  e  del la  miscela 
gassosa per  garant i re  una per fetta  tenuta  stagna. 

Dimensionamenti ,  to l leranze,  bordature,  smussature,  peso nominale  e 
grado di  f in i tura  come da parametr i  UNI .

•  Gr igl iato  in  accia io  a l  carbonio z incato a  caldo con magl ie  ad a l ta 
por tata  appoggiato su angolar i  per imetral i  e  r infor z i  centra l i  ad ap -
poggio.

•  Vasca di  contenimento infer iore  a  tenuta  stagna secondo normative 
v igent i .

•  S igi l latura  del le  paret i  e  del  tetto  mediante res ine a  pol imer i  modif i -
cat i  ( res ine e lastometr iche miste  lana di  vetro  per  la  s igi l latura  f inale 
del  tetto) .

•  Et ichettatura  di  s icurezza ant infor tunio ed ant inquinamento come 
previsto  dal le  v igent i  leggi  e  normative nazional i  e  comunitar ie  in 
mater ia  D.L .  22  del  05/02/1997,  D.L .  626/94,  D.L .  915/82 e  success ive 
modif iche EN 148.

•  I mmatr icolaz ione e  ver i f ica  di  col laudo con prova idraul ica  ef fettuata 
a  pieno car ico sul le  48 ore  consecut ive  a  pressone atmosfer ica  e  tem-
peratura  ambiente.

•  Protocol lo  progettuale  e  tecnico ist ruttor io  come da normativa  per 
la  cer t i f icaz ione “CE”.

•  Messa  a  terra  con treccia  di  rame come da norma CEE.

CONTAINER COMPLE TO DI  CER TIFICAZIONE UNI  EN ISO 3834-4
E OMOLOGAZIONE DEL PANNELLO DA PAR TE DEL MINISTERO

DEGLI  INTERNI .

M isure  ind.est . :  8000x1460x h  3000
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CONTAINER PESANTE PER STOCCAGGIO SOSTANZE PERICOLOSE INTERAMENTE 
REALIZZATO IN ACCIAIO AD ALTA PORTATA

Costruzione in  accia io  a l  carbonio da 2-3  e  5  mm, piegato con s istema 
f ibrante ed a l lest i to  di  r infor z i  s t ruttural i . 

Sa ldature  a  control lo  e lettronico del la  cordonatura  e  del la  miscela 
gassosa per  garant i re  una per fetta  tenuta  stagna. 

Dimensionamenti ,  to l leranze,  bordature,  smussature,  peso nominale  e 
grado di  f in i tura  come da parametr i  UNI .

•  Gr igl iato  in  accia io  a l  carbonio z incato a  caldo con magl ie  ad a l ta 
por tata  appoggiato su angolar i  per imetral i  e  r infor z i  centra l i  ad ap -
poggio.

•  Vasca di  contenimento infer iore  a  tenuta  stagna secondo normative 
v igent i .

•  S igi l latura  del le  paret i  e  del  tetto  mediante res ine a  pol imer i  modif i -
cat i  ( res ine e lastometr iche miste  lana di  vetro  per  la  s igi l latura  f inale 
del  tetto) .

•  Et ichettatura  di  s icurezza ant infor tunio ed ant inquinamento come 
previsto  dal le  v igent i  leggi  e  normative nazional i  e  comunitar ie  in 
mater ia  D.L .  22  del  05/02/1997,  D.L .  626/94,  D.L .  915/82 e  success ive 
modif iche EN 148.

•  I mmatr icolaz ione e  ver i f ica  di  col laudo con prova idraul ica  ef fettuata 
a  pieno car ico sul le  48 ore  consecut ive  a  pressone atmosfer ica  e  tem-
peratura  ambiente.

•  Protocol lo  progettuale  e  tecnico ist ruttor io  come da normativa  per 
la  cer t i f icaz ione “CE”.

•  Messa  a  terra  con treccia  di  rame come da norma CEE.

•  Due por te  a  battente.

•  Gr igl ie  di  vent i laz ione a  norme di  legge (solo  per  inf iammabi l i ) .

•  M isure  est . ind:  3000x1500x h  2600.

CONTAINER COMPLE TO DI  CER TIFICAZIONE UNI  EN ISO 3834-4

E L IBRE T TO DI  IMMATRICOLAZIONE E  VERIFICA DI  COLLAUDO

Model lo  totalmente in  accia io  con por te  a  battente.
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“il giusto container per tutti”

CONTAINER CONVERTIBILE PER FUSTI SU PALLET (1200 x 1200) E CISTERNETTE 
SU 1, 2 O 3 LIVELLI IN TELONE PVC.

Costruzione in  accia io  a l  carbonio da 2-3  e  5  mm.

Piegato con s istema f ibrante ed a l lest i to  di  r infor z i  s t ruttural i .

Sa ldature  a  control lo  e lettronico del la  cordonatura  e  del la  miscela 
gassosa per  garant i re  una per fetta  tenuta  stagna.

Dimensionamenti ,  to l leranze,  bordature,  smussature,  peso nominale  e 
grado di  f in i tura  come da parametr i  UNI .

Gr igl iato  in  accia io  a l  carbonio z incato a  caldo con magl ie  ad a l ta  por-
tata  appoggiato su angolar i  per imetral i  e  r infor z i  centra l i  ad appog-
gio.

Vasca di  contenimento infer iore  a  tenuta  stagna secondo normative 
v igent i .

Scaf fa latura  interna ad a l ta  por tata  e  regolabi le  in  a l tezza  e  profon-
dità  (dove previsto) .

Et ichettatura  di  s icurezza ant infor tunio ed ant inquinamento come 
previsto  dal le  v igent i  leggi  e  normative nazional i  e  comunitar ie  in 
mater ia  D.L .  22  del  05/02/1997,  D.L .  626/94,  D.L .  915/82 e  success ive 
modif iche EN 148.

I mmatr icolaz ione e  ver i f ica  di  col laudo con prova idraul ica  ef fettuata 
a  pieno car ico sul le  48 ore  consecut ive  a  press ione atmosfer ica  e  tem-
peratura  ambiente.

Protocol lo  progettuale  e  tecnico ist ruttor io  come da normativa  per  la 
cer t i f icaz ione “CE”.

Messa a  terra  con treccia  di  rame come da norma CEE.

CONTAINER COMPLE TO DI  CER TIFICAZIONE UNI  EN ISO 3834-4 E  L I -
BRE T TO DI  IMMATRICOLAZIONE E  VERIFICA DI  COLLAUDO.

Por ta  scorrevole  in  te lo  PVC,con chiusura  specia le.
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“Container per luoghi d’immagine”
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“Container smontabile per luoghi difficilmente 
accessibili”
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safety storage
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Certificati e Garanzie

LeoDaVinci
E’ l ’unica  az ienda in  i ta l ia  e 
in  europa che correda ogni 
prodotto usci to  dai  nostr i 
s tabi l imenti  d i :

•  Cer t i f icato CE.

•  Cer i f icato di  immatr icolaz ione 
e  ver i f ica  di  col laudo con prova 
idraul ica  a  press ione atmosfer-
ica  e  temperatura  ambiente.

•  G aranzia  di  36  mesi .

•  G aranzia  di  10  anni  contro la 
corros ione passante.

•  Et ichettatura  di  s icurezza e 
is t ruzioni  interne ed esterne e 
logo del  c l iente  in  omaggio su 
tutt i  i  container  (come esem-
pio) .



Optional

I l  nostro  centro esper ienze 
a  r ichiesta  è  in  grado di 
dotare  i  container  di  decine 
f ra  opt ional  e  dotazioni 
u l t ra  tecnologiche:

•  Monitoraggio di  l ivel lo

•  Pompaggio,  t raspor to e 
distr ibuzione control lata 
dei  l iquidi
•  Control lo  satel l i tare
•  Control lo  gsm
•  Control l i  remoti  wire less
•  Control lo  access i
•  Restr iz ione access i
•  Automazioni  specia l i
•  Al larmi
•  Ant i fur to
•  Video sor vegl ianza 

•  I mpianto di  i l luminazione
•  I mpianto di  i l luminazione 
ATEX 
•  I mpianto ant intrus ione
•  I mpianto di  aspiraz ione e 
f i l t raz ione for zata
•  I mpianto ATEX ant idef-
lagrante di  aspiraz ione e 
f i l t raz ione for zata 
•  I mpianto c l imat izzazione 
termostato 
•  Centra l ina  di  r i levamento 
fumi/f iamma con chiusura 
automatizzata



Colori e grafiche speciali

Real izzazioni  ar t igianal i 
d i  a l t iss ima qual i tà  e  dal 
des ign unico e  personal-
izzabi le.

Vasta  gamma di  color i  e 
inf in i te  poss ibi l i tà  d i  per-
sonal izzazione.

LOGO DEL CLIENTE IN 
OMAGGIO SU TUT TI  I  CON-
TAINER!

(COME ESEMPI)



LeoDaVinci.eu
C.so Garibaldi , 21
29100 Piacenza (Italy)
info@leodavinci.eu

Ph + 39 0523 172 30 43
Fx + 39 0523 97 84 91

24/7 service
335 59 31 487 - 335 83 80 395


