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PRODOTTO CODICE INGOMBRO mm. CAPACITA’ SERBATOIO lt.

CIST.OL 2 1300 x 2700 x h 1700 2000

CIST.OL 3 1450 x 3100 x h 1850 3000

CIST.OL 4 1870 x 3100 x h 2200 5000

CIST.OL 5 1870 x 3750 x h 2200 7000

 

CISTTERNNA PEER OOLIOO ESSAAUSSTTOO

Cistternnna ppeer oolio essaausstto

• SERBATOIO:

Ad asse cilindrico orizzontale su staffe d’ appoggio antirotolamento, costruito in 

lamiera d’acciaio al carbonio di prima scelta spessore 3 mm. 

VERNICIATO TOTALMENTE A POLVERI EPOSSIDICHE, collaudato idraulica-

mente.

Dotato dei seguenti accessori :

- Passo d’uomo (diametro 420 mm.) con bulloni, guarnizioni e botola di chiusura.

- Vano di carico/scarico olio con griglia scola fi ltri.

- Fungo di sfi ato in bronzo da 1½” con reticella rompifi amma.

- Indicatore di livello visibile esternamente.

- Manicotto di scarico sul fondo con rubinetto e tappo di sicurezza.

- Golfari di sollevamento. 

• BACINO DI CONTENIMENTO:

In lamiera di acciaio al carbonio (spessore 3 mm.) 

VERNICIATO TOTALMENTE A POLVERI EPOSSIDICHE, dotato di telaio di fondo 

autoportante già imbullonato ai piedi del serbatoio, adatto al posizionamento su 

qualsiasi terreno, studiato per contenere il 100% della capacità del serbatoio in 

conformità delle prescrizioni di sicurezza previste dal D.M. 16/05/1996 n.392, 

dotato di manicotto di scarico da 1” con tappo di sicurezza.


