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...rappresenta l’ultima branca aziendale svi-
luppata da LeoDaVinci, frutto di un’evoluzione 
costante verso SOLUZIONI sempre più perso-
nalizzate e versatili.
Questa attività ricorda, per molti aspetti, un vero 
e proprio lavoro di SARTORIA: ogni telo viene 

-
-

vestimenti particolari, ogni progetto è unico e 

materiali e capacità di adattamento.
La TELONERIA DaVinci si distingue per la cura 
ARTIGIANALE con cui vengono realizzati i ma-
nufatti, pur restando supportata da tecnologie 

-

“Il solo uomo davve-
ro dotato di sensibili-
tà che ho incontrato in 
vita mia era il mio sar-
to: mi prendeva le mi-
sure tutte le volte che 
mi vedeva, mentre tut-
ti gli altri mantenevano 
le vecchie misure e si 
aspettavano che io mi 
ci adattassi.”

George Bernard Shaw

Il lavoro di teloneria...











Ogni prodotto è creato su misura, con una lavorazione 

eccellente.
specializzati nella produzione di coperture, offriamo so-

clienti con i nostri  consigli frutto di lunga esperienza.

Tutti i nostri lavori sono realizzati 
con cura ARTIGIANALE e ma-
teriali di altissima QUALITÀ, che 
spaziano dalle piccole coperture 
alle più grandi strutture TESSILI.

Crea...



VASCHE DI CONTENIMENTO

sono strutture progettate per raccoglie-
re e trattenere liquidi o materiali sfusi, 
offrendo una soluzione pratica e sicura 
per lo stoccaggio temporaneo. Realiz-
zate in materiali resistenti e impermea-

-
cilmente trasportate e installate grazie 

ideali per ambienti industriali, agricoli o 
di cantiere, dove è necessario conte-
nere sostanze pericolose o inquinanti. 
Disponibili in diverse capacità e con-

versatilità e conformità alle normative 
ambientali, garantendo la protezione 
del suolo e delle acque da possibili 
contaminazioni.

Contenere...







VASCHE DI STOCCAGGIO

pratici e resistenti, progettati per rac-
cogliere, trattenere o isolare liquidi e 
materiali sfusi. Sono facili da installare, 

leggere e adattabili a diversi spazi, an-

Grazie alla loro impermeabilità e alla 
resistenza agli agenti esterni, offrono 
un’ottima protezione contro perdite, 

essere utilizzate sia in modo tempora-

applicazioni in ambito industriale, agri-
colo o ambientale.

Stoccare...



-
mente utilizzate per lo sbarramento 
delle darsene, dei porti, per la pro-
tezione delle spiagge o per la prote-
zione delle aree soggette al carico o 
scarico di materiali inquinanti come 
ad esempio gli idrocarburi. 
Possedendo una buona resistenza 
meccanica e estrema elasticità sono 
utilizzate sia in acque lacustri sia in 

Le barriere sono costruite in materia-
le resistente ai raggi UV, e possono 

temperature estreme.
Le barriere possono essere unite 

rapidi in ALLUMINIO MARINO o in 
acciaio INOX 316 e zavorrate tramite 
catene di tipo genovese zincate a 
caldo.

tramite le 2 valvole con sistema di 
non ritorno ad una pressione com-
presa tra i 0,05 e 1.00 Bar, utilizzan-

Contenere...
BARRIERE DI CONTENIMENTO GONFIABILI

“Inventare è 
mischiare 
cervello e 
materiali. 
Più cervello 
usi, meno 
materiali ti 
servono.”

Charles Franklin Kettering





Barriera rigida galleggiante con elementi ver-
ticali in POLIETILENE ESPANSO ideali per 
delimitare aree all’interno di porti o protezione 
in acque calme. Pronta all’uso, avvolgibile su 
rulli, poco ingombrante non necessita di ma-
nutenzione.

loro tramite agganci rapidi in ALLUMINIO MA-
RINO o in acciaio INOX 316 e zavorrate tra-
mite catene di tipo genovese zincate a caldo.

Contenere...
BARRIERE DI CONTENIMENTO PORTUALI

Barriera rigida galleggiante in PVC con ele-
menti cilindrici in EPS e rete in PCTR ideale 
per delimitare zone marine costiere con pro-
babile presenza di meduse. Pronta all’uso, e 
non necessita di manutenzione.

loro tramite legatura alla marinara, agganci 
rapidi in ALLUMINIO MARINO o in acciaio 
INOX 316 e zavorrate tramite catene di tipo 
genovese zincate a caldo o con cima piom-
bata.

BARRIERE DI CONTENIMENTO ANTI MEDUSA



-
palmente utilizzate per soddisfare 
al meglio le esigenze degli operatori 

e senza l’ausilio di personale quali-

la messa in acqua. Utilizzate princi-
palmente per lo sbarramento delle 
darsene, dei porti, per la protezione 
delle spiagge o per la protezione 
delle aree soggette al carico o sca-
rico di materiali inquinanti come ad 
esempio gli idrocarburi. Posseden-
do una buona resistenza meccanica 

e estrema elasticità sono utilizzate 
sia in acque lacustri sia in acque 
marine. Le barriere sono costruite 
in materiale resistente ai raggi UV, 

zone con temperature estreme. 
Le barriere possono essere unite 

rapidi in ALLUMINIO MARINO o in 
acciaio INOX 316 e zavorrate tramite 
catene di tipo genovese zincate a 
caldo.

BARRIERE DI CONTENIMENTO FLESSIBILI E SEMIRIGIDE
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Sollevare ...
I cuscini di sollevamento ad alta pressio-
ne sono ideali per fronteggiare situazioni 
di emergenza. Sono disponibili in un’ampia 
gamma con diverse dimensioni e portate 
adattabili a diverse esigenze. La trama pre-

stabilità e impedisce lo scivolamento durante 
-

scini sovrapposti).



Coprire ...
spazi. Hanno una struttura resistente, spesso 
impermeabile o traspirante, e possono essere 

ai bordi. Sono disponibili in vari formati, colori 
e spessori, adattandosi a molteplici usi. Pos-
sono essere riutilizzabili o monouso, leggeri 
o rinforzati a seconda delle esigenze. Alcuni 

-
tilità li rende uno strumento pratico per molte 
situazioni.



Immagazzinare ...

-

per installazioni permanenti, ideale per la 
conservazione di diversi tipi di liquidi. Tra gli 

acqua potabile o per l’irrigazione, fertilizzanti, 

di origine zootecnica. Grazie alla loro elevata 

sistemi si prestano all’impiego con un’ampia 
gamma di liquidi, inclusi carburanti come 
benzina, gasolio e combustibili.

-

-
-

gressivi o potenzialmente nocivi per l’ambien-
te o la sicurezza, è possibile realizzare una 
vasca di contenimento. Questa può essere 
ottenuta utilizzando un telo in PVC combinato 
con un argine in terra o altre strutture conteni-

o opere in cemento.







G
AL

LE
RY



“Semplicemente 
immagino che sia così, 
poi cerco di provarlo.”

Albert Einstein
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